
Projektory krótkoogniskowe

BenQ MH856UST - Projektor prezentacyjny

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość 1920 x 1080

Kontrast 10 000:1

Jasność [l] 3500

Technologia DLP

Poziom szumu [dB] 37 / 33 (ECO)

Zużycie energii [W] 380

Żywotność źródła światła [h] 3000 / 4000 / 7000 (ECO)

Obiektyw [mm] F2.5, f=5.1

Przekątna 88.9" - 110"

Proporcje obrazu 16:9

Waga [kg] 5

Wymiary [mm] 373.3 x 287.5 x 130.2 (bez lusterka), 373.3 x 287.5 x 201 (z lusterkiem)

Kompatybilność HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Kompatybilność wideo NTSC, PAL, SECAM

Zasilanie AC 100V do 240V, 50 do 60Hz

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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