
Projektory prezentacyjne

BenQ SP870

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość optyczna XGA (1024 x 768)

Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024

Kontrast 2000:1

Jasność ANSI [lumen] 5000

Proporcje obrazu 4:3, 16:9

Przekątna ekranu - min. [m] 1.21

Przekątna ekranu - maks. [m] 7.62

Inne Regulacja ustawienia jasności, Regulacja ustawienia kontrastu, Regulacja ustawienia koloru

Inne Regulacja ustawienia odcienia, Regulacja ustawienia ostrości, Wybór temperatury kolorów

Wbudowane głośniki TAK

Moc głośników [W] 2

Konfiguracja Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim

Funkcje obrazu Zoom, Zamrożenie

Pilot TAK

Inne Timer

Technologia obrazu DLP

Żywotność lampy [h] 2000 / 3000 tryb Eco

Moc lampy [W] 360

Głośność pracy [dB] 36 / 33 tryb Eco

Odległość projekcji - min. [m] 1.63

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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