
Projektory przenośne

Epson EB-98H - Projektor przenośny

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość 1024 x 768

Kontrast 10.000 : 1

Jasność [ANSI lm] 3.000 / 2.100 (ECO)

Poziom szumu [dB] 37 / 29 (ECO)

Zużycie energii [W] 287, 215 (tryb ekonomiczny), 0,26 (w trybie czuwania)

Żywotność źródła światła [h] 5 000 / 10 000 (ECO)

Moc/źródło światła [W] 200

Proporcje obrazu 4:3

Wbudowany głośnik [W] 16

Waga [kg] 2,7

Wymiary [mm] 297 x 244 x 87

Temperatura pracy [°C] 5 - 35

Zasilanie AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Złącza wejście mikrofonu, MHL, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
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Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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