
Projektory instalacyjne

Epson EB-G5100

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość XGA (1024 x 768)

Kontrast 1000:1

Jasność [ANSI lm] 4000

Technologia 3LCD

Poziom szumu [dB] 35 / 29 (Normalny/Ekonomiczny)

Zużycie energii [W] 327 (normalny), 12 (czuwanie sieć włączona), 0,6 (czuwanie sieć wyłączona)

Moc/źródło światła [W] 210

Obiektyw F1,64 - 2,5, f= 21,27 - 37,93

Zoom/Focus 1 - 1,8

Przekątna 30" - 300"

Wbudowany głośnik 7W

Wejścia wideo HDMI, Composite Video, S-Video, 2x Component Video (Mini D-sub 15pin), 2x Video-RGB (Mini D-sub 15pin), 5 x BNC (RGBHV)

Porty komunikacyjne RS-232C, RJ-45

Waga [kg] 6,6

Wymiary [mm] 311,5 x 470 x 135

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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