
Projektory prezentacyjne

EPSON EB-S9

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Kontrast 2000 :1

Rozdzielczość SVGA (800x600)

Proporcje obrazu 4:3

Jasność 2500 ANSI lumen

Rozdzielczość maksymalna UXGA (1600x1200)

Minimalna wielkość obrazu 30 cali

Maksymalna wielkość obrazu 350 cali

Moc lampy 175 W UHE - E-TROL

Żywotność lampy 4000 / 5000 godzin

Głośniki 2 x 1 W

Waga 2,3 kg

Wymiary 228 x 295 x 77 mm

Wejście video 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 typ B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-pin)

Wyjście video 1 x D-sub 15-pin

Wejście audio 1 x Stereo mini-jack

Wyjście audio 1 x Stereo mini-jack

Pobór mocy WŁ: 234 W, Czuwanie: 0,4 W

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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