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INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość 1920 x 1080

Kontrast 20 000:1

Jasność [lm] 3200

Technologia DLP

Poziom szumu [dB] 26

Żywotność źródła światła [h] 5000 (tryb normalny) / 6000 (ECO)

Obiektyw [mm] F/2.5~2.67; f=21.9~24

Zoom/Focus 1,1

Odległość od ekranu 1,5 - 10

Przekątna 41,8" - 300"

Proporcje obrazu 16:10, 4:3

Wbudowany głośnik [W] 10

Waga [kg] 2,45

Wymiary [mm] 315 x 224 x 114

Wyposażenie standardowe zasilacz, pilot, baterie, karta szybkiej instalacji, instrukcja obsługi na CD, karta gwarancyjna

Wyświetlane kolory [mld] 1,07

Kompatybilność z komputerem SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Złącza 3,5mm minijack, 2 x HDMI, Mini-DIN-3, miniUSB, Trigger 12V

Pobór mocy [W] 233

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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