
Projektory przenośne

PJD7820HD (FullHD, 3.000 ANSI lm, 2.1 kg, 1.15-1.5:1, HDMI)

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość Full HD (1920x1080)

Kontrast 15 000:1

Jasność 3000 ANSI lm

Technologia DLP

Poziom szumu 29 dB (ECO) / 35 dB (tryb normalny)

Zużycie energii 290W (max) / max. 1W (Stand-by)

Żywotność źródła światła 5000h (tryb normalny) / 6000h (ECO) / 8000h (Dynamic ECO)

Moc/źródło światła 210W

Zoom/Focus 1,2x / ręczny

Współczynnik odległości 1,15 - 1,5

Odległość od ekranu 1 - 10m

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe

uchwyt.pl
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99

e-mail: kontakt@uchwyt.pl
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