
Tablice interaktywne

Tablica QWB200EM-DP

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Technologia elektromagnetyczna

Przekątna 88" (tablica) / 82" (powierzchnia robocza)

Rodzaj powierzchni częściowa odporność na uszkodzeni, matowa, suchościeralna

Sposób obsługi Pióra bezprzewodowe, możliwość pisania dwoma piórami jednocześnie

Format obrazu 4:3

Rozdzielczość 86000 x 59000

Dokładność odczytu 50 linii/mm

Prędkość kursora 120 punktów/sekundę

Czas reakcji max.  8 ms

Komunikacja USB

Paski skrótów po obu stronach tablicy

Wymiary 1820 x 1280 mm (tablica) / 1720 x 1180 mm (powierzchnia robocza) / 2040 x 1400 x 120 mm (opakowanie)

Waga 20kg (tablicy) / 30kg (z opakowaniem)

Zasilanie port USB

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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