
Tunery DVB-T

Cabletech URz0083Q

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Procesor Ali M3801

Pamięć RAM [GB] 1 DDR3

Pamięć flash [MB] 32

Dekoder wideo MPEG-2MP @ MLI H.264 MPEG-4

Dekoder audio AAC/AC3/PCM/E-AC3

Obsługiwane formaty AVI, DIVIX, XVID, MKV, MP4, TS, M2TS, VOB, MOV, TRP, OGG

Format obrazu 4:3/16:9/auto

Rozdzielczość obrazu [px] 1920 x 1080

Wejście antenowe RF IEC FEMALE

Zakres częstotliwości [MHz] 174 ~ 230 (VHF), 470 ~ 862 (UHF)

Wyjście RF LOOPTHROUGH

Modulacja QPSK/16QAM/64QAM

Pasmo [MHz] 7, 8

Wejścia SCART, HDMI, USB

Wymiary [cm] 190 x 140 x 43

Zasilanie 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz

Pobór mocy [W] WŁ: 6, Czuwanie: 0,5

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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