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Uchwyty dla Ciebie

Projektory przenosne

Vivitek D519

Specyfikacja techniczna
Technologia
Rozdzielczos¢

Kontrast

Jasnos¢

Poziom szumu

Luzycie energii
Zywotnos¢ rodta swiatta
Moc/zrédto Swiatta
Obiektyw

Zoom/Focus
Wspétczynnik odlegtosci
Odlegtos¢ od ekranu
Odlegtos¢ od ekranu dla obrazu 8
Szeroko$¢ obrazu
Przekatna

Wejscia wideo

Wejécia audio

Glosnik

Waga

Wymiary

Zobacz rowniez:

vt.pl

DLP

1024 x 768 (XGA)

15000:1

3000 ANSI Im

33dB / 30dB(ECO)

260W /230 (ECO) / W (tryb czuwania)
6000h (ECO) / 4000h

190W
F=2,52~2,73,f=24,34~25,95mm
1,1x

1,92~2,14:1

1~10m

3,03~3,33

0,81~6,10

40~300"

1xRCA, 1x HDMI, 1 x S-Video, 1x VGA (D-Sub 15)

2 x RCA (L/R), mini jack 3,5mm
TAK

1,9g

78x261x190mm

INSTALACJA

Infolinia

801000 232

z telefondw korndrkowych (22) 532 69 69

vivitelk
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ul. E. Ciotka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99

e-mail: kontakt@uchwyt.pl
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