
Mini projektory

Vivitek QUMI Q7 bialy

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość WXGA (1280 x 800), HD 720p

Kontrast 30000:1

Jasność [ANSI lm] 800

Technologia DLP

Poziom szumu [dBA] 38/33 (Normalny/Ekonomiczny)

Zużycie energii [W] 141 (Normalny), >1 (Tryb czuwania)

Żywotność źródła światła [h] 30000

Moc/źródło światła [W] LED

Zoom/Focus 1,1x / ręczny

Współczynnik odległości 1,30 - 1,43 : 1

Odległość od ekranu [m] 0,8 - 3

Odległość od ekranu dla 80" [m] 2,24 - 2,46

Szerokość obrazu [m] 0,65 - 2,3

Przekątna 30" - 107"

Wbudowany głośnik 2W (stereo)

Wejścia wideo HDMI x 2, Composite x 1, VGA (D-Sub15) x 1

Wejścia audio RCA (L/R) x 2

Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm x 1

Porty komunikacyjne USB (A) x 1

Waga [kg] 1,4

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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