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VPL-EW226 Sony

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość WXGA (1280 x 800)

Kontrast 2300:1

Jasność [ANSI lm] 2700 / 2100 / 1600

Technologia 3LCD

Zużycie energii [W] 277 / 242 / 218

Żywotność źródła światła [h] 2600 / 1900 / 1500

Moc/źródło światła [W] 210

Zoom/Focus 1,3:1

Współczynnik odległości 1,37:1 - 1,80:1

Szerokość obrazu [m] 0,762 - 7,62

Przekątna 30" - 300"

Wbudowany głośnik 16W

Wejścia wideo HDMI x 1, Mini D-sub 15-pin x 2, S-Video x 1

Wyjścia wideo Mini D-Sub 15-pin x 1

Wejścia audio Audio mini-jack x 2

Wyjścia audio Stereo Mini Jack x 1

Porty komunikacyjne RS232C x 1, RJ-45 x 1, WiFi (opcjonalnie), USB (typ A) x 1, USB (typ B) x 1

Waga [kg] 4

Wymiary [mm] 365 x 105,3 x 252,5

Wyposażenie standardowe Pilot bezprzewodowy, Kabel VGA

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe
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