
Projektory przenośne

XJ-A147 (XGA, 2.500 ANSI lm, 2.3 kg, 1.4-2.8:1, USB, WiFi, HDMI,

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość XGA (1024 x 768)

Kontrast 2000 : 1

Jasność 2500 lm

Obiektyw F = 2,0 - 2,8 / f = 16,65 - 31,29 mm

Zoom/Focus 2x / elektryczny

Współczynnik odległości 1,4 - 2,8:1

Odległość od ekranu 0.84 - 17 m

Wejścia wideo Component (przez opcjonalną przejściówkę), Composite, HDMI, VGA (D-Sub15)

Zobacz również: 
Uchwyty stałe  / Uchwyty z regulacją pionową  / Uchwyty z regulacją poziomą  / Uchwyty z pełną regulacją  / Uchwyty ścienne  / Uchwyty sufitowe

uchwyt.pl
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99

e-mail: kontakt@uchwyt.pl

https://www.uchwyt.pl/produkty/projektory-przenosne/xj-a147-xga-2-500-ansi-lm-2-3-kg-1-4-2-8-1-usb-wifi-hdmi-2gb-pam.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_casio.htm
https://www.uchwyt.pl/produkty/projektory-przenosne/index.html
https://www.uchwyt.pl/produkty/projektory-przenosne/xj-a147-xga-2-500-ansi-lm-2-3-kg-1-4-2-8-1-usb-wifi-hdmi-2gb-pam.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/instalacja--montaz-kina-domowego.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/montaz-tv-lcd.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/montaz-plazmy.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/montaz-projektora-multimedialnego.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-stale.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-z-regulacja-pionowa.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-z-regulacja-pozioma.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-z-pelna-regulacja.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-scienne.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-sufitowe.htm
https://www.uchwyt.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm

