
Anteny DVB-T

URZ-0336B - Hybrydowy odbiornik telewizji cyfrowej

INSTALACJA
KINA DOMOWEGO

MONTAŻ
TV / LCD

MONTAŻ
PLAZMY

MONTAŻ PROJEKTORA
MULTIMEDIALNEGO

Specyfikacja techniczna
Częstotliwość obrazu 2D/3D [Hz] 114  ... 858 MHz

Impedancja 75 Ohm

Zgodność ze standardami DVB-T / DVB-T2 / DVB-C

Rozdzielczość 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Format 4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox

Dekoder audio MPEG-1 layer I, II, MPEG-2, AAC-LC, HE-AAC Digital Audio, AC3, Dolby Digital Plus (EAC-3), PCM, IEC958 SPDIF

Dekoder wideo HEVC - H.265, AVC - H.264, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, AVI
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uchwyt.pl
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99

e-mail: kontakt@uchwyt.pl

https://www.uchwyt.pl/produkty/anteny-dvb-t/urz-0336b.htm
https://www.uchwyt.pl/produkty/anteny-dvb-t/index.html
https://www.uchwyt.pl/produkty/anteny-dvb-t/urz-0336b.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/instalacja--montaz-kina-domowego.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/montaz-tv-lcd.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/montaz-plazmy.htm
https://www.uchwyt.pl/instalacje/montaz-projektora-multimedialnego.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-stale.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-z-regulacja-pionowa.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-z-regulacja-pozioma.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-z-pelna-regulacja.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-scienne.htm
https://www.uchwyt.pl/m_grupa_uchwyty-sufitowe.htm
https://www.uchwyt.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm

