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SPAVMAX 60/2800

SPAVMAX 60/1960

anQ

SPAVMAX 60/1560

Winda SPAVMAX 60/1960 budzi szczegélne
zainteresowanie przy projektach Klasy A.

SPAVMAX jest symbolem oryginalnosci oraz komfortu
sal konferencyjnych i auli wyktadowych.

Realizacje z winda SPAVMAX podkreslaja prestiz sal

i wnetrz.

Gwarancja bezpieczenstwa i precyzja to gtéwne cechy
windy SPAVMAX i produktow z jakoscia VIZ-ART.

SPAVMAX 60/780

SPAVMAC 60/420

SPAV 30

SLIM 10/3250

SLIM 12/1640
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Winda

SPAVMAX®

E Wymiary otworu
montaiowe w suficie:
60/1960 s L ess
T i
i) -
b
E
E '
g
z %‘j_,—:..ﬂ Maksymaine wymiary projektors
do windy SRAVMAN:
-W - 810 mm

@ -H-bez ograniczeh

Przeznaczenie: 1 - NdE D680 mm

« Sale wyktadowe
« Galerie, muzea, Kina
« Centra konferencyjne
» wysokie wnetrza
« Inteligentny Budynek

Zastosowania

Winda SPAVMAX 60/1960 jest idealng
propozycja do prestizowych realizacji.
Ustawienie wymaganej wysokosci

Troszczymy sig o ekologie.
Segregujemy pozostatosci
poprodukcyjne.

Szanujemy Twoj czas.
Produkty wykonane sa precyzyjnie,
zapewniajac szybki montaz.

Produkcja wykonywana w Polsce.
Nie importujemy produktow z Azji.

Bezpieczenstwo uzytkowania
dla dzieci i osob starszych.

Produkty wykonywane
przez osoby doroste.
Nie popieramy pracy dzieci.
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windy pozwala na projekcje w wielu
wyjatkowych miejscach. Po zakonczonej
projekcji przywraca charakter i styl
wnetrza.

Funkcjonalnosé

Winda SPAVMAX wysunie projektor do
196 cm gdy tego potrzebujesz, a po
projekcji ukryje go ponad sufitem.
Doskonata do kazdego modelu
projektora.

Instalacja

Prosta instalacja windy SPAVMAX 60/1960
gwarantuje pewnos¢ projekcji oraz

100 % bezpieczenstwo projektora
przed kradzieza.
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Nazwa

Wysieg

Udzwig

Masa wtasna
Gabaryt windy

Przestrzen
instalacyjna

Regulacja
nastawien

Sterowanie

Zasilanie
Pobor mocy

Ciagta praca
silnika
Naped

Kolor
Montaz

W zestawie

Bezpieczenstwo

Gwarancja
Produkcja

Winda SPAVMAX
60/1960

1960 mm
60 kg
43 kg

D 750 mm
W 650 mm

359 mm
+ H projektora

« 3 ptaszczyzny

» wytaczniki
krancowe -
gora / dot

» wtacznik
klawiszowy

e opcja: IR, RC,
TRIGGER

230V /50 Hz
100 W

4 minuty

» SOMFY,
« cicha praca 42dB

czarny

« 3 punktowy
stabilny system

« adapter do
projektora

 ramka sufitowa

o wtacznik
klawiszowy

« szablon
instalacyjny

e instrukcja
montazu

o zestaw
montazowy

« zabezpieczenie
termiczne,
przecigzeniowe

» hamulec
bezpieczenstwa

5 lat
VIZ-ART Polska
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